
MECHAS

Bristol produce una amplia variedad de mechas y extensiones para perforación, las cuales son dimensionadas y diseñadas de 

acuerdo a las características geológicas prevalecientes en las más diversas regiones, así como también varían según el tipo de 

servicio a realizar: micropilotes, grandes cimentaciones, electrificación, etc.
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BRISTOL
Fundada en 1973 en la ciudad de São Jerônimo, RS

Líder Sudamericana en tecnología y producción de

Perforadoras Hidráulicas

Presente en los principales países de  

América del Sur y América del Norte

Aproximadamente 200 colaboradores directos

CALIDAD
Principales componentes producidos por Bristol  

Perforadoras y mechas súper dimensionadas  

Equipos probados unitariamente

Pintura electrostática

MANTENIMIENTO  
Y GARANTÍA
Repuestos con stock garantizado 

por 20 años  

Equipo exclusivo de apoyo a 

mantenimiento y garantía

Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

mailto:comercial@bristol.ind.br
http://www.bristol.ind.br/


HB-18 HB-23 HB-44

5.365Nm

67rpm

800mm

12m

76-95l/min

207-276 bar

300bar

125kg

9.657Nm

37rpm

1.400mm

14m

76-95l/min

207-276 bar

300bar

152kg

22.211Nm

16rpm

1.500mm

16m

76-95l/min

207- 276bar

300bar

182kg

LÍNEA
AGRÍCOLA

HB-13 HB-17 HB-21

1.850Nm

76rpm

500mm

6m

11-60l/min

140-175 bar

200bar

79kg

5.365Nm

67rpm

600mm

12m

76-95l/min

207-276 bar

300bar

84kg

6.706Nm

53 rpm

1.000mm

12m

76-95l/min

207- 276bar

300bar

84kg

1.379Nm

102rpm

400mm

1,5m

11-60l/min

140-175 bar

200bar

47kg

3.300Nm

37rpm

500mm

1,5m

45-75l/min

100-145 bar

200bar

82kg

5.365Nm

67rpm

500mm

6m

76-95l/min

207- 276bar

300bar

346kg

HT-10 HT-14 HT-60

Indicado para la instalación de postes, micropilotes y 
prefabricados.

Indicado para pequeñas y medianas cimentaciones como 
micropilotes, prefabricados y huecos para postes.

Indicado para cimentaciones medianas y grandes con gran 
profundidad y diámetro, incluso suelos rocosos. Adecuado 
para la instalación de postes y torres de transmisión.

Perforadoras Hidráulicas para tractor, sin utilizar el cardán, 

brindandouna operación segura ymuy productiva.

Carenado compacto, proporcionando una excelente 

relación calidad-precio.

Compuesta por carenado ultra reforzado, eje alargado y los 

mejores componentes del mundo, brindando alta 

productividad y durabilidad.

GRÚA, RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORAGRÚA YMINI MÁQUINASTRACTORMÁQUINA  
INDICADA

Torquemáximo

Rotación perforación máxima

Diámetro máximo taladro

Profundidad máxima

Rango de caudal de aceite

Rango de presión

Presiónmáxima

Peso sin enganche y  taladro

PERFORADORAS

INSTALACIÓN
En hasta 30 minutos con un operador 

de la máquina y un ayudante.

MANTENIMIENTO
Cambio de grasa cada 200 horas de uso.

LÍNEA
PESADA

PERFORADORA HB-44

LÍNEA
COMPACTA

PERFORADORA HB-21PERFORADORAHT-10

PERFORADORAHB-18

PERFORADORAHT-60

PERFORADORAHB-23

PERFORADORAHB-18


