
BROCAS
A Bristol produz uma ampla variedade de brocas e extensões para perfuração, que são dimensionadas e projetadas de acordo 
com as características geológicas predominantes nas mais distintas regiões, bem como variam de acordo com o tipo de serviço 
a ser desempenhado: microestacas, grandes fundações, eletrificação, etc. 

Hélice Contínua Garra Bits de Tungstênio Sulcador Tubulão

PERFORMANCE

PERFURATRIZES
E BROCAS DE ALTA

Navalha

Rodovia RS 401, nº 2001 
São Jerônimo - Rio Grande do Sul
CEP 96.700-000
comercial@bristol.ind.br

+55(51) 3651.9100

(51) 98145.0030

www.bristol.ind.br

0800.701.7011

Fundada em 1973 na cidade de São Jerônimo, RS
Líder Sul Americana em tecnologia e produção de 
Perfuratrizes Hidráulicas
Presente nos principais países da
América da Sul e América do Norte
Aproximadamente 200 colaboradores diretos

Principais componentes produzidos pela Bristol
Perfuratrizes e brocas super dimensionadas
Equipamentos testados unitariamente
Pintura eletrostática

A BRISTOL QUALIDADE

MANUTENÇÃO
E GARANTIA
Peças reposição com estoque
assegurado por 20 anos
Equipe exclusiva de suporte a
manutenção e garantia
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação



HB-18 HB-23 HB-44

5.365 Nm

67 rpm

800 mm

12 m

76-95 l/min

207-276 bar

300 bar

125 kg

9.657 Nm

37 rpm

1.400 mm

14 m

76-95 l/min

207-276 bar

300 bar

152 kg

22.211 Nm

16 rpm

1.500 mm

16 m

76-95 l/min

207- 276 bar

300 bar

182 kg

LINHA
AGRÍCOLA

LINHA
COMPACTA

LINHA
PESADA

HB-13 HB-17 HB-21

1.850 Nm

76 rpm

500 mm

6 m

11-60 l/min

140-175 bar

200 bar

79 kg

5.365 Nm

67 rpm

600 mm

12 m

76-95 l/min

207-276 bar

300 bar

84 kg

6.706 Nm

53 rpm

1.000 mm

12 m

76-95 l/min

207- 276 bar

300 bar

84 kg

1.379 Nm

102 rpm

400 mm

1,5 m

11-60 l/min

140-175 bar

200 br

47 kg

3.300 Nm

37 rpm

500 mm

1,5 m

45-75 l/min

100-145 bar

200 bar

82 kg

5.365 Nm

67 rpm

500 mm

6 m

76-95 l/min

207- 276 bar

300 bar

346 kg

HT-10 HT-14 HT-60

Indicado para colocação de mourões, micro estacas e
pré-moldados.

Indicado para pequenas e médias fundações como micro
estacas, pré-moldados e cava para postes.

Indicado para médias e grandes fundações com grande
profundidade  e diâmetro, incluindo solos rochosos.
Adequado para instalação de postes e
torres de transmissão.

Perfuratrizes Hidráulicas para trator, sem utilizar o cardam, 
proporcionando uma operação segura e muito produtiva.

Carenagem compacta proporcionando excelente relação 
custo-benefício.

Composta por carenagem ultra reforçada, eixo alongado e o que 
há de melhor em componentes no mundo, proporcionando alta 
produtividade e durabilidade.

GUINDASTE, RESTROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRAGUINDASTE E MINI MÁQUINASTRATORMÁQUINA
INDICADA

Torque máximo

Rotação perfuração máxima

Diâmetro máximo broca

Profundidade máxima

Vazão óleo range

Pressão range

Pressão máxima

Peso sem engate e broca

PERFURATRIZES

INSTALAÇÃO
Em até 30 minutos com um operador da 
máquina e um ajudante.

MANUTENÇÃO
Troca de graxa a cada 200 horas de uso.

PERFURATRIZ HB-44PERFURATRIZ HB-21PERFURATRIZ HT-10

PERFURATRIZ HB-18

PERFURATRIZ HT-60

PERFURATRIZ HB-23

PERFURATRIZ HB-18
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